10 cm 4.1 7 4,1 3,3 2
15 cm 6,2 10 6,2 5,0 3
20 cm 8,3 13 8,3 6,7 4
30 cm 16,7 27 16,7 13,3 8

Nota: 1 litre de sable 0-1 sec pése 1,6 kg 1 litre de chaux NHL3.5 pése 0.8 kg 1 litre d’eau pése 1 kg

La mise en oeuvre

Les blocs de chanvre CHANVRIBLOC®se montent selon le DTU 20.1. Une truelle
crantée adaptée a la largeur du bloc permet une répartition réguliere du mortier.
Il faut encoller les faces verticales et horizontales des blocs déja en place.

La découpe des blocs

Les blocs de chanvre se découpent facilement avec une scie manuelle & grosse denture.
L'outil le plus adapté est la scie universelle électrique dite “scie alligator”. La trongonneuse élecrique convient également. Pour
obtenir des découpes & 90° de bonne qualité, nous vous recommandons d'utiliser la boite 8 coupe CHANVRIBLOC®

Le rainurage

Afin d’encastrer les gaines d’électricité et de plomberie dans les parois en blocs de chanvre, on procéde
au rainurage a l'aide d’'une rainureuse ou d’une trongonneuse. Le rebouchage des saignées est réalisé
avec du platre, du ciment prompt ou du mortier de sable et de chaux.

/.ﬂc

rainureuse

trongonneuse a chaine
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